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1 - CARACTÉRISTIQUES VIDÉO :

Le signal vidéo doit être au standard 1920*1080/ 50 trames format entrelacé. 
La luminance et la chrominance ne devront pas dépasser le niveau de 100%. 
Format image : 16/9. 
Cadre de réserve (safe area) doit être respecté.

2.1 : Spécification de l’enregistrement : 
Le niveau d’alignement est de -18 DbFS à 1 kHz. 
Valeur moyenne du niveau de Loudness: -23LUFS. 
2.2 : Attribution des pistes audio : 
Programme mono : son identique et en phase sur les pistes 1 et 2. 
Programme stéréo : canal gauche sur la piste 1 et canal droit sur la piste 2. 
Les programmes stéréo et stéréo Dolby surround respecteront la phase entre voie gauche, voie droite, centre et arrière 
afin de garantir une reproduction spaciale et une reproduction mono parfaite.

 
2 - CARACTÉRISTIQUES AUDIO :



Format de fichier : .mp4

3.1) Spécifications techniques video : 
- Type de compression: H264-MPEG4 AVC. 
- Résolution HD: 1920*1080i. - Débit : 25 Mb/s. 
- Format d’image: 16/9. 

3.2) Spécifications techniques audio : 
- Type: MPEG AAC. 
- Débit: 384Kb/s. 
- Canaux: Stéréo. 
- Echantillonnage: 48KHz.
- Résolution: 16 bits. 

3.3) Date de livraison : 
Dix jours avant la date de début de diffusion

Pour le moment : Adstream ou Peach

3- LIVRAISON SUR SERVEUR FTP :


