SPECIFICITES TECHNIQUES EN DIGITAL

1. Adresse : traffic-digital @366.fr et votre contact commercial en copie lors de l'envoi de vos éléments.

2. Délais : minimum 2 jours ouvrés avant parution pour les formats display classiques, 5 jours ouvrés pour les formats
événementiels et dispositifs complexes (habillage, rotation de 3 créations, formats associés, etc.). Les éléments techniques
envoyés apres 16h, la veille de la mise en ligne, ne sont plus prioritaires.

3. L'ensemble des éléments techniques doivent étre conformes aux spécificités suivantes et selon le plan média.

4. Les redirects (type JavaScript) doivent étre adaptés pour un usage asynchrone (friendly iFrame) et compatibles pour
Smart AdServer et DoubleClick for Publishers. Les visuels et scénarios sont supportés par le serveur hébergeur. Tout
dépassement de poids recommandé est sous réserve d'acceptation de I'éditeur.

5. Par défaut, 366 accepte 3 créations (ou redirections) maximum par insertion (1 insertion = 1ligne dans l'ordre d'insertion
signé). Sauf avis contraire de la part du client, la diffusion sera répartie a parts égales entre les créations. Plus de 3 créations,
nous consulter.

Megaban 728x90 80 ko Jpeg, Gif, Html5, redirect
Gigaban 1000x90 80 ko Jpeg, Gif, Html5, redirect
Masthead 1000x200 ou 970x90 80 ko Jpeg, Gif, Html5, redirect
Pavé 300x250 80 ko Jpeg, Gif, Html5, redirect
Grand Angle 300x600 80 ko Jpeg, Gif, Html5, redirect

Banniere 320x50 80 ko Jpeg, Gif, Html5, redirect
Pavé 300x250 80 ko Jpeg, Gif, Html5, redirect
Flying carpet nous consulter 80 ko Jpeg, Gif, Html5, redirect

Banniére 320x50 50 ko Jpeg, Gif, Html5, redirect
Pavé 300x250 50 ko Jpeg, Gif, Html5, redirect

Jpeg, Gif ou Html5, redirect

Interstitiel 320x480 50 ki
nierstitie X ° (qui doit gérer I'affichage mobile)

Pour tout élément Html5, nous adresser un seul fichier Html exécutant la création (poids maximum de 100 ko).
Attention, nous n’hébergeons pas les éléments composants. Prévoir obligatoirement un gif de backup.

Les formats vidéo et son sont obligatoirement des redirects. Le son doit étre «off » par défaut (activable soit par un bouton «Play »,

soit au roll/on roll/over).
La durée maximale préconisée de la vidéo est de 30 secondes (avec bouton lecture/pause) afin de ne pas impacter le chargement de
la création ainsi que l'affichage de la page.

Le bitrate et la résolution de la vidéo doivent étre ajustés en fonction de la durée de la vidéo. Plus la vidéo est longue, plus le bitrate
et la résolution de la vidéo doivent étre bas car le poids maximal d'une vidéo ne doit pas excéder 10 mo.
Bitrate maximal : 1000 kbps.

Pour tous formats spéciaux, composés et géolocalisés tels que I'habillage, le pré-roll ou encore le promax, nous consulter.

Page 37 / WWW.366.FR




